
DATENBLATT

POLY DA-SERIE (DA75, DA85, DA85-M)

Hybrides Arbeiten? Kein Problem. Die digitalen Adapter der Poly DA-Serie 

bieten Callcenter-Mitarbeitern im Home Office oder im Büro eine hervorragende 

Klangqualität – mit einfachen USB-A- oder USB-C-Anschlüssen. Durch die 

vollständige Integration von Microsoft Teams haben Sie Zugriff auf alles, was 

Teams zu bieten hat. Sie passen sogar die Audioleistung an jedes einzelne Headset 

an und bieten so eine erstklassige Gesprächsqualität. Die Steuerelemente 

sind einfach zu bedienen und verfügen über eine einzige Hold-Taste für Audio 

und Video (Poly DA85). Diese Adapter sind robust genug, um 50.000 Mal 

getrennt zu werden, sanft genug, um Ihr Gehör zu schonen, und setzen neue 

Qualitätsstandards für Poly QD-Headsets. Flexibel und zukunftssicher, 

nur von Poly.

• Integrierte USB-A- und USB-C-Anschlüsse 

• Volle Abwärtskompatibilität für jedes Poly QD Headset

• Intelligente Headset-Erkennung 

• Remote-Firmware- und -Cloud-System-Updates 

• Spezielle Teams-Taste (Poly DA85-M)

INTELLIGENTERE 
DIGITALE ADAPTER FÜR 
POLY QD-HEADSETS

VORTEILE

• Mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen 

direkt am Kabel können Sie 

problemlos mit neuen und älteren 

Geräten arbeiten 

• Nehmen Sie Softphone-Anrufe 

von jedem PC aus entgegen – 

unabhängig vom USB-Anschluss 

• Nutzen Sie Ihr altes Headset und Ihre 

Investition optimal – mit vollständiger 

Abwärtskompatibilität

• Entfernen Sie sich mit nur einem Klick 

von Ihrem Schreibtisch – dank der 

Poly Quick Disconnect-Technologie, 

die mit jedem Poly QD-Headset 

kompatibel ist 

• Ziehen Sie einen internen Experten 

für besseren Kundenservice hinzu 

oder nehmen Sie an internen 

Meetings teil – dank sofortiger 

Teams-Konnektivität
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MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zur DA-Serie finden Sie unter www.poly.com/da-series

TECHNISCHE DATEN

MERKMALE DER AUDIO-QUALITÄT

• Bandbreite: 

150 Hz bis 6800 Hz

• Akustischer Schutz: 

Poly SoundGuard Digital1 mit fortschrittlichem akustischem 

Schutz (einschließlich der täglichen Lärmbelastung), G616 

und die Funktion gegen akustische Schockreaktionen

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

• Headset-Gewicht 

30 g

• Kabellänge: 

1300 mm

• Inline-Modul: 

75 mm x 25 mm x 10 mm

STEUERUNG

• Inline-Steuerung2: 

Anrufsteuerung, Lautstärkeregelung, Stummschaltung/Halten

• Inline-Leuchtanzeigen3: 

Rot: Stummschaltung ein, grün/rot/gelb während des Gesprächs

• Inline-Audiobenachrichtigungen4: 

Per Tastendruck

ZERTIFIZIERUNG

• Microsoft Teams (nur Microsoft Teams-Version)

POLY DA-SERIE 
(DA75, DA85, DA85-M)

DA75 DA85-MDA85

1  Weitere Informationen zu Poly SoundGuard Digital finden Sie unter www.poly.com/soundguard

2  DA75 hat keine Steuerelemente, Anrufsteuerung und Teams-Taste befinden sich beim DA85-M nebeneinander

3  DA75 hat keine Anzeigen, die Anzeigen beim DA85-M sind rot/blau/violett

4  DA75 gibt keine Töne aus

https://www.poly.com/us/en/products/headsets/da/da-series
https://www.poly.com/us/en/innovations/soundguard

